
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJECTE D’ACCÉS AL 

CASTELL DE LLÍVIA 
 
 

 (LLÍVIA)  
 
 
 
 

MEMÒRIA HISTÒRICA I ARQUITECTÒNICA 
 

PRESSUPOST 
QUADRE DE PREUS 1 
QUADRE DE PREUS 2 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
AMIDAMENTS 
PRESSUPOST 

 
PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

 
PLÀNOLS I FOTOGRAFIES 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
Girona, febrer de 2011 

 
 

Servei de Monuments de la Diputació de Girona 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
HISTÒRICA I 

ARQUITECTÒNICA 
 



MEMÒRIA 
 
 
 
 
ÍNDEX 
  MD Memòria descriptiva  
    Antecedents 
      Objecte del projecte  
      Promotor/s 
      Redactor/s 
      Altres col·laboradors  
      Descripció de l’emplaçament 
   Memòria històrica 
    Descripció del projecte  
   Memòria i arquitectònica 
   Dades urbanístiques 
      Dades urbanístiques  
      Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) 
        Utilització  
        Accessibilitat  
      Descripció bàsica dels sistemes  
    Prestacions de l'edifici  
      Requisit bàsic de Seguretat (CTE) 
        SE Seguretat Estructural 
        SI Seguretat en cas d’incendi  
        SU Seguretat d'utilització  
      Requisit bàsic d’habitabilitat (CTE)  

        HS Salubritat (Higiene, salut i medi 
ambient)  

        HR Protecció contra el soroll  
        HE Estalvi d'energia  
  
  MC Memòria Constructiva  
  Annexes 
    Normativa aplicable  
  Residus de la construcció  
    Planing de l’obra 



MD Memòria descriptiva 
 
 
Antecedents: 

 

Objecte del projecte:  
La consolidació del Castell de Llívia 
Adreça Turó del Castell de Llívia  núm. parcel·la  
Zona / Barri   
Població Llívia  Codi Postal  17867 
Municipi Llívia  Comarca Cerdanya 
Encàrrec En missió completa 
 

Promotor/s:  
Ajuntament de Llívia  NIF P-1710100-G 
Amb domicili a:       
Adreça Carrer dels forns  núm. 10 
Zona / Barri    parcel·la  
Municipi Girona  Codi Postal 17527 
 

Redactor/s:  
Servei de Monuments de Diputació de Girona   NIF P-1700000-A  
Adreça Pujada Sant Martí   Num. 5 
Municipi Girona   Codi Postal 17004  
Arquitecte Lluís Bayona i Prats   
Arquitecte Tècnic Lluís Galià i Arpa   
Historiador Lluís Buscató i Somoza   
 

Descripció de l’emplaçament:  
 
Situació 
El castell de Llívia ocupa el cim de la muntanya del Castell, accident orogràfic 

excepcional de la plana de la Cerdanya. Aquest es troba isolat pels quatre 

costats i s’aixeca uns 1353 metres sobre el nivell de la mar, quasi al centre de 

la plana que l’envolta. Als seu peus, per ponent, s’alça la vila de Llívia, on els 

darrers anys s’han realitzat importants excavacions arqueològiques. 



 

L’accés a la població, que es troba enclavada dins de territori francès, es 

realitza des de la propera vila de Puigcerdà, situada a poc més de cinc 

quilòmetres. En concret, es fa a través de la carretera internacional neutral. Un 

cop arribats a Llívia, per tal de pujar al castell, cal agafar un camí de terra que 

surt de darrera de l’església parroquial, el qual mena fins al cim de la 

muntanya. 

 

El conjunt de l’edifici està molt destruït, només queden els paraments de pedra 

inferiors i el fossat, que s’ha posat al descobert gràcies a les diverses 

intervencions realitzades al llarg dels darrers anys. L’accés és només per a 

vianants i el trànsit rodat és possible de forma restringida..  

Memòria Històrica:   
 
Els orígens 
 
L’ocupació humana de la vila de Llívia, en general, i de la muntanya del castell 

de Llívia, en particular, presenta una successió cronològica molt amplia. Pels 

autors d’època clàssica: Estrabó (I aC i I dC), Claudi Ptolomeu (II dC), Ruf fest 

Aviè (IV dC), sabem que la zona era habitada per un poble iberitzat, els 

Ceretans. La capital d’aquest poble pre-romà, que es devia anomenar Kere, 

probablement era l’actual Llívia. Posteriorment, en el període d’ocupació 

romana la població passà a coneixes com a Iulia Lybica,1 probablement com a 

record a Juli Cèsar, el qual devia haver atorgat el dret llatí als cerdans.2 

Concretament, a l’àrea del castell no s’han pogut documentar restes 

estructurals d’aquests períodes, excepte alguns fragments ceràmics dispersos.3 

                                                        
1 Per més dades sobre aquesta població a època romana, vegeu: PADRO, Josep., 

Excavacions a Julia Líbica (Llívia, Cerdanya), Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 

2000. 
2 PONS, Jordi., Territori i societat romana a Catalunya. Dels inicis al baix imperi, Barcelona: 

Edicions 62, pàg. 75 i següents 
3 CAMPILLO, Jordi; MERCADER, Oriol, “El paper de la Cerdanya en les relacions transpirinenques en 

època antiga”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 37 (1996-97), p. 877 i següents. 



Tanmateix, cal suposar que hi degué haver alguna mena d’assentament o 

hàbitat de caire defensiu al turó durant aquests períodes, atesa la seva 

importància estratègica i facilitats de defensa.4 

 

Quant a les primeres referències documentals que tenim relatives a l’existència 

d’una fortificació al turó del Castell, aquestes són d’època visigoda i es 

relacionen amb la revolta duta a terme pel duc Paulus a Narbona, per 

independitzar-se del poder reial got. En concret, Julià de Toledo defineix l’indret 

com el “castrum Libyae quod est Cerritaniae caput”. Aquesta vila aleshores era 

defensada per un bisbe anomenat Jacint i per Araugiscle, tots dos partidaris del 

duc Pau, contra les tropes del rei Wamba (672-680), que els féu presoners. En 

tot cas, la utilització de la paraula castrum, denota clarament l’existència d’una 

fortificació militar d’una certa entitat. Posteriorment, també tenim referències a 

que durant la revolta del cabdill berber de Llívia, Munnuz, contra l’emir de 

Córdoba, entorn a l’any 731, la fortalesa fou assetjada per les tropes de l’emir 

Abd al-Rahman I. 

 

A l’època comtal, en constituir-se els comtats carolingis, que conformaven 

l’anomenada Marca hispànica (783-85), Llívia continuà sent la capital de la 

Cerdanya, de forma que esdevingué el lloc de residència dels comtes cerdans 

fins al segle XI. Aquest segle es produí el trasllat de la residència comtal a 

Cornellà de Conflent i a Ix, Llívia però es mantingué com a nucli urbà 

preeminent dins la Cerdanya fins a la fundació de Puigcerdà (1277-78) pel rei 

Alfons el Cast. Tot i així, mantingué la seva importància estratègica, atès que 

es mantingué com un dels castells claus del comtat fins al segle XV.5 

 

El castell de Llívia i la seva evolució estructural 
 

                                                        
4 ALIAGA, Sara; CABALLÉ, Gemma; SUBIRANAS, Carme., “La intervenció arqueològica al 

castell de Llívia (La Cerdanya)”, IV Jornades d’arqueologia de les comarques de Girona, 

Figueres, 1998, pàg. 228. 
5 D. A., “Llívia. Castell i vila de Llívia”, Catalunya romànica, Vol. VII, Barcelona: Fundació 

Enciclopèdia Catalana, 1995, pàg. 175 i següents. 



Les intervencions arqueològiques desenvolupades al llarg dels darrers anys al 

turó del Castell no han detectat però restes estructurals per períodes anteriors 

al segle IX.  En concret, a l’anomenat sector I, a la meitat sud-oest del recinte, 

hom hi ha localitzat diverses restes d’hàbitat molt simples, d’entorn els segles 

IX i XI. Probablement, aquestes devien correspondre a un nucli urbà que es 

relacionava amb una petita fortificació, situada a la part més alta del Puig.6 Les 

restes d’aquesta fortificació, que sembla respondre a una tipologia de castell 

roquer -anomenat així per la seva adaptació i aprofitament defensiu del propi 

desnivell de la roca natural7-, que han estat parcialment localitzades als sectors 

III i IV, molt deteriorades per les reformes posteriors. En concret, es tracta de 

les restes de dues torres, de planta semicircular, que caldria datar entorn els 

segles XI-XIII, les quals serviren de fonaments a les torres actualment 

existents.8  

 

A finals del segle XIII, es produirà una reforma total de la fortificació, que 

suposarà l’amortització de les estructures existents. Reforma que s’ha 

d’emmarcar històricament amb el període d’enfrontaments que esclataran a 

conseqüència de la consolidació d’una frontera militar amb França (tractat de 

Corbeil, a l’any 1258) i l’aparició de l’efímer regne de Mallorca, que s’estenia a 

les balears i, aproximadament, al que és l’actual Catalunya nord. Alhora, ens 

trobem en un període d’implantació de l’art gòtic, que comportarà l’aparició d’un 

nou model de fortificacions. Concretament, aquests són castells de majors 

dimensions que els roquers, els quals s’organitzen a partir d’un pati central. 

Fortificacions que, majoritàriament, es vinculen a la monarquia o a les grans 

ordres militars, que són els únics que compten amb els recursos necessaris per 

pagar la seva construcció.9 

                                                        
6 ALIAGA, Sara; CABALLÉ, Gemma; SUBIRANAS, Carme., Memòria de la intervenció 

arqueològica al Castell de Llívia (La Cerdanya), 1999-2000 (Inèdita), febrer de 2002, pàg. 43. 
7 Per més informació sobre aquest tipus de fortificacions, vegeu: HERNÀNDEZ, Xavier., 

Història militar de Catalunya, Vol. II, Barcelona: Rafael Dalmau editor, 2002, pàg. 215 
8 ALIAGA, Sara; CABALLÉ, Gemma; SUBIRANAS, Carme., Memòria de la..., pàg. 93-95. 
9 HERNÀNDEZ, Xavier., Història militar de..., pàg. 224. 



 
Figura 1: Dibuix medieval on es representa la vila de 
Llívia, als peus del turó, dominada pel castell, 
juntament amb el seu mític fundador Hèrcules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretament, en el cas del castell de Llívia, a finals segle XIII, es produí una 

reforma total de la fortalesa. Aquesta intervenció suposà un anivellament del 

terreny i una expansió de la fortalesa cap al sud, s’amortitzaren les estructures 

precedents i es reformaren totalment les defenses. L’edifici resultant respon a 

la nova tipologia de castell, on es fonien en un sol cos els antics element 

castellers de la torre mestra, les dependències exemptes i les muralles. El 

resultat foren uns complexos compactes i regulars, els costats dels quals eren 

alhora cortines de les muralles i façanes de les ales, on s’havien integrat les 

dependències abans autònomes. Aquestes donaven a un pati d’armes central, 

que ordenava el conjunt, generalment amb una cisterna al seu centre. Als 

vèrtex externs es situaven les torres, de mides similars i circulars, que en el cas 

de Llívia rebien els següents noms: torre de l’Esquella, torre del Bach, torre 

mestre i torre Sobirà. L’hegemonia de la torre mestra desapareixia o, en 

algunes ocasions, sobrevivia convertida en torre reducte relativament 



deslligada del conjunt.10 De fet això es dóna en el cas del castell de Llívia, on a 

l’angle nord-est del castell trobem una estructura defensiva molt particular, 

composta per una torre quadrangular relativament deslligada del conjunt, la 

qual compta amb un fossat que l’aïlla, una cisterna pròpia i una entrada directa 

des de l’exterior. Concretament, hom ha relacionat l’existència d’aquesta torre 

Sobirana amb la importància estratègica d’aquest punt, el més elevat del turó:  

 

“..és evident que la presència d’una torre Sobirana (o principal) a 

l’extrem nord-est del fortí té una directa relació amb les estratègies 

defensives. Així, és en aquesta zona on l’orografia del terreny presenta 

una major alçada, cosa que implica ja una natural defensa del castell. 

Aquesta defensa es reforça amb la corresponent torre rodona de 

l’extrem nord-est del fortí i els dos fossats (interior i exterior) que 

l’envolten. És important destacar que és des d’aquesta zona on es 

controla un dels passos naturals cap a la plana de la Cerdanya, on 

estava situada l’esmentada Strata Ceretana”.11 

 

Finalment, cal esmentar que davant d’aquesta torre mestra hi havia la capella 

del castell,12 advocada a Santa Bàrbara, que a principis del segle XIV es 

trobava en molt mal estat13. 

 

Conjuntament amb aquestes reformes del castell es produí una reorganització 

de la zona d’hàbitat propera a la fortalesa, atès que es construí una altra línia 

de muralla que l’envoltava. D’aquesta forma el castell de Llívia passa a dividir-

se en dos sectors amb característiques pròpies. Una part sobirana, residència 

del senyor, que és el castell  pròpiament dit, on es destaca una torre Sobirana. I 

una zona d’habitació, recinte Jussà, annexa però separada d’aquest per un 

profund fossat, on residien els habitants de la població de Llívia, el qual 

                                                        
10 RIU BARRERA, Eduard., “Tipus i evolució dels castells”, dins de L’art gòtic a Catalunya, 

Volum III, Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, pàg. 252 i següents. 
11 ALIAGA, Sara; CABALLÉ, Gemma; SUBIRANAS, Carme., Memòria de la..., pàg.108. 
12 GARRIGA, R.; VILASECA, M.; VINYET, J., Llívia. Quaderns de la revista de Girona, núm. 86, 

Girona: Diputació de Girona, pàg. 25. 
13 ALIAGA, Sara; CABALLÉ, Gemma; SUBIRANAS, Carme., Memòria de la..., pàg.14. 



 
Figura 2:  Plànol de l’any 1820 on es poden observar, d’una forma esquemàtica, els diversos 
recintes fortificats que formaven el Castell de Llívia. 

comptava amb el seu propi sistema defensiu. La connexió entre aquests dos 

sectors s’efectuava mitjançant un pont (de pedra o fusta) aparegut durant les 

darreres intervencions de neteja del fossat.14 

 

 

En relació amb aquest fet, cal esmentar que per les mateixes dates, les fonts 

escrites parlen de l’inici d’un canvi en l’hàbitat de la vila. En concret, sembla 

que assistim a l’abandonament progressiu del cim del turó i a la instal·lació de 

la població a la zona on es troba la vila actual, bé que, com les excavacions 

dels darrers anys semblen evidenciar, l’assentament al peu del turó potser va 

començar molt abans del segle XIII. La primera notícia escrita d’aquest fet data 

de l’any 1257, quan Jaume I va autoritzar que els habitants de Llívia 

construïssin cases i les habitessin al peu de l’antiga vila situada al puig, al 

costat dels castell. Els qui fessin això havien de mantenir, això no obstant, els 

seus vells habitatges del puig per refugiar-s'hi en cas de guerra. 

                                                        
14 ARCOS LÓPEZ, Roser, Memòria de la intervenció arqueològica als fossats del Castell de Llívia 2010, 

(inèdit), p. 22 i següents. 



 
Figura 3: Fotografia de la cisterna situada sota la torre de l’homenatge, la qual 
fou reaprofitada com a magatzem de projectils de pedra en la darrera etapa 
d’ocupació del castell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més endavant en una data indeterminada del segle XIV, es produí una nova 

reforma, que afecta només a les dependències auxiliars del castell, les quals 

foren engrandides i els seus murs reforçats. Alguns anys després, al tombant 

del segle, també s’hagueren de realitzar reparacions al conjunt fortificat, que es 

trobava en mal estat de conservació15. Finalment, com a conseqüència dels 

conflictes bèl·lics entre la Generalitat de Catalunya i el rei Joan II, els quals 

comportaran la intervenció de França al Rosselló i la Cerdanya a través del 

Tractat de Baiona (9 de maig de 1462), el castell serà arrasat. Concretament, el 

seu castlà, Damià Descatllar es revoltà contra el rei francès a l’any 1472. A 

conseqüència d’aquests fets els francesos posaren setge a Llívia i la 

prengueren l’any 1479, després de catorze mesos de resistència. En relació 

amb això resulta de gran interès observar l’important volum de projectils de 

pedra que s’han localitzat al fossat, juntament amb un l’existència d’un arsenal 

d’aquests projectils situat a la cisterna de la torre Sobirana, que són mostres 

palpables de l’evolució de la pirobalística i l’aparició de les primeres armes de 
                                                        
15 En concret, les fonts ens indiquen que calia reparar el passatge situat davant la torre mestra, 

el pont d’entrada al castell i reparar la muralla de la població, que mancava de torres, corseres i 

merlets. Vegeu: D. A., Els castells catalans, Volum IV, Barcelona: Rafael Dalmau editor, 1973, 

pàg. 698. 



foc, bombardes, usades majoritàriament en els setges i defensa de les 

places.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop presa la fortalesa s’ordenà volar les seves torres i enderrocar les seves 

muralles, fet que s’observa arqueològicament per l’arrasament de les seves 

estructures al nivell del terra i el farcit del fossat amb els materials provinents 

de l’enderroc. Amb posterioritat a aquestes destruccions hom detecta un intent 

de reconstrucció realitzat a principis del segle XVI que afectà, bàsicament, al 

sectors II (sud-est) i algunes ocupacions puntuals durant Guerra dels Segadors 

(1640-59). Finalment, cal esmentar l’ocupació puntual del castell per activitats 

ramaderes als segles posteriors, les quals comportaren l’obertura d’un pany de 

                                                        
16 Prova de la importància que havia adquirit l’artilleria de setge, en el cas del castell de Llívia, 

és que un primer setge francès a Llívia fracasses per la manca d’artilleria dels atacants. Vegeu: 

Ibid, pàg. 701. Sobre la introducció de les armes de foc i els canvis produïts per la seva causa 

en la poliorcètica, vegeu: PARKER, Geoffrey., La revolución militar. Las innovaciones militares 

y el apogeo de Occidente 1500-1800, Barcelona: Crítica, 1990. 

 

Figura 4: Pany de muralla aparegut en les darreres intervencions. Aquest està adossat al parament 
extern del fossat, per la banda sud del castell. Presenta unes dimensions considerables, de 1,20 m 
d’amplada i 3 m de potència. Hom l’ha interpretat com una part del mur de tancament del poblat 
medieval, que estaria ubicat a la vessant oest de la muntanya i del Castell. 



la muralla sud i l’excavació d’un accés a peu pla a la cisterna, per afavorir-hi 

l’accés als ramats17. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:  

Memòria arquitectònica 
 
Un cop realitzades les darreres intervencions arqueològiques al recinte del 

castell s’ha finalitzat la descoberta de la torre d’homenatge, la seva cisterna i 

del fossat interior que l’aïllava de la resta del castell. També han finalitzat les 

excavacions a l’angle sud-oest i sud-est, de forma que a la torre nord-oest el 

terreny natural es troba a la totalment a la vista. Pel que fa a la part exterior del 

recinte s'ha buidat el fossat des de la meitat del costat sud fins a la meitat del 

costat est. 

 

El projecte actual contempla la continuació dels treballs de consolidació de les 

estructures del castell i la construcció d’un pont a la cara sud, per poder accedir 

al castell, i continuar així l'excavació del fossat de la cara est, que és l’únic que 

manca per excavar (actualment, l’accés al castell es fa per aquest sector). 

 

De fet, el projecte inicial, que ha seguit de pauta d’anar fent les obres de forma 

parcial, no va definir l'accés perquè no se sabia on era l'entrada original. En les 

obres i excavacions l’any passat, però, finalment es varen descobrir els 

arrencaments dels dos arcs que aguantaven el pas per entrar al castell. En 

conseqüència, ara es planteja fer un accés amb una passera de ferro, que 

seguirà la tipologia de les ja fetes, però marcant que es tracta d’un accés i no 

del perímetre del castell. A més, també caldrà protegir el pas del fossar, atès 

que la seva alçada aconsella fer-ho per evitar possibles accidents. Es planteja 

fer aquest pont amb un pendent del 16%, que permeti l’accés rodat, això sí 

restringit. D’aquesta forma es podrà accedir amb materials al castell, per fer-hi 

actes culturals o realitzar obres de manteniment. Juntament amb això, cal 

preveure la construcció d’una prolongació a la part d’accés al recinte del castell, 

                                                        
17 ALIAGA, Sara; CABALLÉ, Gemma; SUBIRANAS, Carme., Memòria de la..., pàg.61. 



atès que entre el nivell del pont i el pla interior d’aquest existeix un important 

desnivell.  

 

En definitiva, tot i no estar finalitzada l’excavació arqueològica del primer (torre 

de l’homenatge) i segon recinte del castell (resta del castell), creiem que les 

estructures conservades són prou clares com per poder determinar els seus 

elements visitables i establir uns recorreguts que facin comprensible el conjunt. 

Concretament, aquest són els següents:  

 

- El mur del tercer recinte, que envoltava el poble sorgit a redós del castell, 

que es troba molt malmès i trencat en múltiples sectors, però amb elements 

arquitectònics i poliorcètics que el fan prou interessant (cal tenir present que 

és possible que aquest sector també es trobi subdividit en dues parts més, 

com semblen indicar les fotografies aèries i el plànol de l’any 1820 que es 

reprodueix en aquesta memòria). 

 

- El segon recinte és el més característic del conjunt. Aquest té una planta 

quadrada i torres a les cantonades. A més, es troba envoltat per un fossat 

de grans dimensions. Les torres són de planta rodona i tenen les seves 

parts inferiors atalussades. Quant a l’estructura de la construcció, cal dir que 

en el seu conjunt es combina la paret de pedra amb la roca natural del lloc 

tallada. 

 

- Pel que fa a les construccions situades a l’interior del recinte del castell, 

aquestes es troben totalment arrasades i només resten petites alçades de 

murs. Un fet a remarcar és que al llarg de les excavacions arqueològiques 

han aparegut nombrosos elements de pedra granítica, com: dovelles, 

brancals, llindes i altres elements constructius dipositats al fossar. Un cop 

es faci visitable el conjunt caldria plantejar alguna solució que en permetés 

l’observació per part dels visitants al llarg de la seva visita.  

 

- A l’angle nord-oest del conjunt, també s’observa aquest nivell de destrucció, 

on hi ha la torre de l’homenatge, de la qual només en resten les empremtes 

dels murs. A la part nord d’aquesta hi ha unes restes consolidades del què 



podia ser una sortida directe a l’exterior, a través del fossat, comú al primer i 

segon recinte. La cisterna de la torre ha estat parcialment refeta amb les 

peces originals, atès que estava mig enfonsada. 

 

- Finalment, cal dir que les parts més antigues del castell es troben a l’angle 

sud-oest. Concretament, es tracta de diverses estructures sobreposades 

d’una antiga zona d’hàbitat. Aquestes s’han consolidat amb un rejuntat de 

morter de calç i ciment blanc, malgrat que en origen només s’havia utilitzat 

el fang en la seva construcció. També s’han consolidat les restes dels 

fonaments de les parets que tancaven les estances interiors del  castell. 

 

 

 

Dades urbanístiques : 
  Planejament vigent    Bé Cultural d\’Interès Nacional 

  Qualificació del sòl    Sòl no urbà 

  Denominació zona    Castell de Llívia 

  Usos admesos     

 

 

Compliment del Codi Tècnic 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi 

de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que 

estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació. 

En compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa 

constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció 

vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables 

d'aquesta memòria 

 

 

 



Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) 

 

Utilització 

 

La utilització actual del Castell és la visita com a recorregut excursionista i la 

realització de petits actes culturals. La proposta actual, doncs, preveu continuar 

la consolidació del conjunt, com l’anterior fase, i acabar l'accés del castell, allà 

on s'han trobat els vestigis en les últimes excavacions. Una vegada plantejat 

aquest accés a peu i rodat de forma restringida es podrà acabar l'excavació del 

fossar i la seva consolidació. 

 

L’actual proposta de continuació de la consolidació i excavacions 

arqueològiques passa per completar les obres dins del primer i segon recinte, 

per passar després, un cop finalitzades aquestes, a afrontar el tercer recinte, 

molt més extens. Actualment, l’interior del castell presenta una problemàtica 

d’abandonament, en haver estat les restes més de deu anys tancades al públic 

i a la visita. És per això  que aquest projecte planteja solucions per permetre 

completar la visita, en els llocs on s’han acabat les excavacions, mentre 

continuen els treballs, atès que això permetrà que el monument sigui conegut i 

valorat. La solució plantejada i executada amb anterioritat és fer quatre 

miradors a les cantonades del recinte i unes passeres que les comuniquen. 

D’aquesta forma, es fa més entenedor des de l’interior i de l’exterior el conjunt 

del castell i el seu fossat, que són els elements més destacables del conjunt 

 

Criteris funcionals del projecte 
La funcionalitat del projecte és en aquesta fase donar l'accés al castell i acabar 

els recorreguts ja mig construïts. 

 

Criteris compositius del projecte 

La proposta  té uns criteris de consolidar les estructures trobades, fer un accés 

a les torres del castell en els quatre extrems per donar unes fites i una dimensió 

a l'interior del castell i fer-lo perceptible al visitant. En aquesta fase es planteja 

l'accés en el lloc on s'han trobat els vestigis de l'antiga entrada sobre el fossar. 



 

 

Acabats de l'envolvent exterior:  

      Material   Color 
Coberta   
  coronaments parets   morter de calç i pedra   Blanc trencat 
Façana   
  parets de pedra   morter de calç i pedra   blanc trencat 
         
 
 
QUADRE SUPERFÍCIES 
                    
                    
  Planta Baixa         Total Planta    1600 m2

        Total   1600 m2

 

Accessibilitat 
El projecte de l’edifici no garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o 

qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat. D’acord amb el compliment de la 

normativa vigent, segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 de desplegament de 

la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, L'accessibilitat es planteja sols en el pla interior del castell. Hi 

pot haver accés rodat restringit per la passera. L'accessibilitat no es dona en 

tota la muntanya per les fortes pendents. El pas perimetral amb els accessos a 

les torres no queden accessibles. 

 

Descripció bàsica dels sistemes: 
Sistema estructural 
El sistema estructural són les mateixes parets de pedra i morter de calç que 

s’estabilitzen. Les estructures noves són metàl·liques i de ferro d'oxidació 

controlada. 

 

Sistema de compartimentació 

No hi ha sistema de compartimentació ja que només queden les parets 

exteriors, a cel obert. 

 



Sistema envolvent 
No hi ha sistema envolvent ja que no es tanca cap espai. 

 

Sistema d'acabats 

El sistema d’acabats és el mateix que l’existent, es a dir parets de pedra amb 

morter de calç. En contrast, els accessos i proteccions es fan amb ferro oxidat i 

protegit amb oli amb un color pròxim a la pedra i a la fusta.  

 
 
PRESTACIONS DE L’EDIFICI: 
 
S'estableixen les prestacions de l'edifici per requisits bàsics, en relació a les 

exigències bàsiques del CTE. S'indiquen específicament les acordades entre 

promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 

 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del 

compliment del Codi Tècnic d'Edificació, que conté les exigències bàsiques que 

han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d'ecoeficiència 

en els edificis. 

 

Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics 

corresponents, que incorporen la quantificació de les exigències i els 

procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a 

través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les 

mateixes prestacions. 



 

Requisit bàsic de Seguretat (CTE)  

 

SE Seguretat estructural  
 

SE1 Resistència i estabilitat  
El promotor no ha definit unes sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte i 

s’aplicaran aquestes definides a la normativa: 

  SOBRECÀRREGUES D'ÚS  

  
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació 
(2) EHE-98 
(3) SB SI - Secció SI5 

  

A l’annex de la memòria de càlcul del projecte constructiu es detallaran el 

conjunt de les accions considerades planta a planta, i es determinarà els pes 

dels diferents elements constructius. 

Accions sísmiques: 

 

Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica 

bàsica ab en funció de la situació del municipi és menor que 0.04 g.  

La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica 

ab menor de 0,04g pel que no cal aplicar la norma a l'edifici.  

 

SE2 Aptitud de servei 
Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat 

límits de servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus 

d'edifici i els elements implicats en la deformació. 

 

Integritat dels element constructius. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat 

entre la estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és 



prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des del moment 

de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 

 

Sostre amb envans fràgils o paviments

rígids sense juntes 
  L/500   (1) 

L/1000 + 0.5 

cm
  (2)

Sostre amb envans ordinaris o

paviments rígids amb juntes  
  L/400   (1)(3) 1 cm   (3)

Sostres sense envans   L/300   (1)  

  
(1) DB SE 4.3    (2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

  

Si el cantell del forjat compleix l'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar 

la fletxa

Si la relació "Llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula

50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la fletxa 

 

També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa 

total màxima a terme infinit compleix: 

 

  

Tots els sostres  L/250  (2)(3) L/500 + 1 cm (2) 
(2) EFHE-2002,art.15.2.1    (3) EHE,art. 50  

 
Confort dels usuaris 

Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l'estructura 

horitzontal, aquesta és prou rígida quan considerant només les accions de 

curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350. 

 

Aspecte de l'obra 

Quan es considera l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal 

és prou rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi 

permanents, la fletxa relativa es menor de L/300. 

 

 



SI Seguretat en cas d'incendi 

El projecte per a garantir el requisit bàsic de "Seguretat en cas d'incendi" i 

protegir els ocupants de l'edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, 

amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI, per a 

totes les exigències bàsiques: 

 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu 

interior. 

 

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu 

exterior. 

 

SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuació adequats 

per que els ocupants puguin abandonar l'edifici. 

 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i 

instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l'extinció de 

possibles incendis. 

 

SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i 

d'extinció. 

 

SI6 Resistència estructural a l'incendi, per garantir la resistència al foc de 

l'estructura durant el temps necessari per fer possible tots els paràmetres 

anteriors. 

 

Pels edificis de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 241/1994 

sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

 

SI 5 Intervenció dels bombers: 

 

1 Aproximació als edificis: 

Sols és possible per mitjans aeris 



 

2 Entorn dels edificis: 

No hi ha edificis en l’entorn 
 

SU Seguretat d'utilització  
 

SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels 

desnivells, les característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels 

vidres compliran el DB SU 1. 

 

SU 2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements 

fixes o practicables de l'edifici complint el DB SU 2. 

 

SU 3 Seguretat enfront de quedar tancat. 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins 

d'un recinte complint el DB SU 3. 

 

SU 4 Seguretat enfront d'il·luminació inadequada. 
En aquesta fase no es preveu cap il·luminació en l’entorn. 

 

SU 5 Seguretat per alta ocupació. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, només ho és a 

edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 

 

SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, només ho és per a 

piscines d'ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines d'habitatges 

unifamiliars. 

 

SU 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici. 

 



SU 8 Seguretat enfront del risc de llamps.  
Es limitarà el risc d'electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB SU 

8. 

 

Requisit Bàsic d'Habitabilitat (CTE) 

 

HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 
 
HS1 Protecció de la humitat: 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

 

HS2 Recollida i evacuació de residus: 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que no hi ha 

serveis. 

 

HS3 Qualitat de l'aire interior: 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

 

HS 4 Subministrament d'aigua:  
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que no hi ha 

serveis. 

 

HS 5 Evacuació d'aigües: 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que no hi ha 

serveis. 

 

HR Protecció enfront del soroll.  

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 



HE Estalvi d'energia. 
 

HE1 Limitació de la demanda energètica: 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

 

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació: 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

 

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 

Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

  

Decret d'ecoeficiència. 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable per aquest edifici, donat que tot és 

exterior. 

 
Termini execució. 
El termini d'execució de l'obra és de 5 mesos a partir de la data de la signatura 
de l'acta de comprovació de replanteig. 
 
Classificació del contractista. 
No és necessària la classificació del contractista pel fet que el pressupost no 
supera la quantitat de 120.202.42 €  . 
 
Revisió de preus. 
Fórmula polinòmica de revisió de preus: no és d’aplicació 
 
 



Pressupost contracte. 
El pressupost de contracte del projecte és de: 
 
CENT SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS (178.823,35 €) impostos inclosos. 
 
Girona, febrer de 2011 
 
 
 
Lluís Bayona i Prats, 
Arquitecte en cap del Servei de Monuments  
de la Diputació de Girona 



MC Memòria Constructiva 
 

Les obres previstes en aquest projecte consistiran en l’acabament de les parts 

no finalitzades del projecte anterior, com són posar els paviments de fusta de 

les estructures metàl·liques ja construïdes en passeres i tres torres; i construir 

un accés al castell per sobre de les restes trobades del pont que creuava el 

fossar i el comunicava amb el nucli de població que havia existit als seus peus. 

 

Es començarà per replantejar uns quatre fonaments per al pont, els quals 

s'ancoraran sobre el terreny o a les restes de paret del fossat, es faran amb 

formigó armat. El pont es portarà en tres trams ja elaborats a taller. S'iniciarà la 

col·locació per la part central, en que caldrà fer-lo coincidir amb la tirada de la 

passera perimetral del castell. Després es col·locarà la part exterior i la interior. 

Finalment es soldarà la mitja i la interior. En un extrem cada part va soldada i 

en l'altre amb una junta de neoprè. Els paviments del pont es faran amb 

entramat metàl·lic, per fer-los més resistents i permetre l’accés amb algun petit 

vehicle de manteniment. Les baranes es diferencien de les de dins per ser més 

obertes en les parts verticals i així no remarcar tant la tirada de l’accés, que 

serà molt llarga. La pendent de l’accés és d’un 16%. També es fa una protecció 

mínima en les parts frontal de la contraescarpa i de les restes de dins del 

castell amb uns passamans metàl·lics. 

 

La part del pont que passa per sobre del fossar es posarà una barana, més 

tancada  que les del perímetre del castell, per augmentar la protecció dels 

possibles visitants. 

 

També es completen les passeres de la cara sud i s'acaben totes aquelles que, 

actualment, es troben inacabades amb els paviments de fusta de bolondo. 

 

Pel que fa als elements metàl·lics, aquests es faran amb ferro de oxidació 

controlada tipus corten, igual que els ja existents. 

 

Finalment, els elements de formigó dels fonaments queden enterrats o 

embeguts dins les parets de pedra. 



ANNEXES 

NORMATIVA APLICABLE:  
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 

Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 



 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de 
la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-
CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 



Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar 
en cadascun d’ells 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 



Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 
 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción 



O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 



Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, 
sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i 
del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 



Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 



Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 
servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 



Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 



 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de 
juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 

 

 

 

 

 



RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

 
 

  

FITXA PEL COMPLIMENT DE: 
DECRET 201/1994 I DECRET 161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de 
la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis  

RESIDUS 
Obra nova 

 
tipus i 

quantitats   
 
  IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
  Situació:   Rocabruna 
  Municipi:   Camprodon Comarca:   Ripollès>   
 
  AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS  
 
  Residus d'excavació  
      Volum Densitat residu real Pes residu   Volum aparent 
  Tipus de terres d'excavació  (1) m3   (tones/m3) (tones)   m3 
    grava i sorra compacta  1   2 2   1.2 
    grava i sorra solta  2   1.7 3.4   2.4 
    argiles 3   2.1 6.3   3.6 
    terra vegetal  4   1.7 6.8   4.8 
    terraplé 5   1.7 8.5   6 
    pedraplé 6   1.8 10.8   7.2 
    altres 7   8 56   8.4 
  Total residu excavació  28 m3   93.8  t   33.6  
 
  Residus de construcció totals  
 
  Superfície construïda(2) 175 m2             
 
      Pes   Pes residus   Volum aparent    Volum aparent   
      (tones/m2)   (tones)   (m3/m2)   m3   
  sobrants d'execució    0.05  8.75  0.045  7.9625  
  obra de fàbrica  0.015  2.625  0.018  3.15  
  formigó  0.032  5.6  0.0244  4.27  
  petris  0.002  0.35  0.0018  0.315  
  altres  0.001  0.175  0.0013  0.2275  
                 
  embalatges   0.038  6.65  0.08  14  
  fustes  0.0285  4.9875  0.067  11.725  
  plàstics  0.00608  1.064  0.008  1.4  
  paper i cartró  0.00304  0.532  0.004  0.7  
  metalls  0.00038  0.0665  0.001  0.175  
                 
  Total residu edificació  0.088  15.4 t 0.125  22 m3 
 
  Desglossament de residus de construcció per tipus i fase d'obra  
    fonaments/estructura m3   tancaments m3   acabats m3 
  formigons, fàbrica, petris   0.9768    8.5008     3.696   
  fustes   0.132    0.3036     0.6468   
  plàstics   0.8184    0.4048     1.2012   
  paper i cartró   0.132    0.7084     1.386   
  metalls   0.5808    0.1012     0.3696   
  altres        0.1012     0.0924   
  guix              1.848   
   Totals   2.64 m3  10.12  m3   9.24  m3  



 

  

FITXA PEL COMPLIMENT DE: 
DECRET 201/1994 I DECRET 161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis  

RESIDUS
Obra 
nova 

 
gestió  

 
  GESTIÓ DE RESIDUS  
  
  Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada no tenen la 
consideració de residu 

  S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais 
reservats pels següents residus  

    Petris, obra de 
fàbrica i formigó si   no X    

 
    Metalls si X no      
 
    Fustes si   no X    
 
    Plàstics si X  no      
 
    Vidre si    no X    
 

    Potencialment 
perillosos  si X  no      

 

    Altres no 
perillosos  si    no X    

  
 
  Els residus es gestionaran fora de l'obra en:  
  Instal·lacions de reciclatge i/o valorització       
 
  Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció  X  
  
  Tipus de residu [Nom, adreça, codi de gestor de residus (decret 161/2001) (3)]  

tipus de residu  gestor adreça codi del gestor  
 12  13  14  15 
 16  17  18  19 
 20  21  22  23 
         
 
Total excavació   2 m3 
Total construcció   2 m3  
 
  Càlcul de la fiança Residus d'excavació(4)  2  m3 6.01 eu/m3  12.02  euros
  Residus de construcció(4)  2  m3 12.02 eu/m3  24.04  euros
      VOLUM TOTAL DELS RESIDUS  2  m3 
         Total fiança 24.04  euros 
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