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MD 1.- AGENTS

LA PROPIETAT AJUNTAMENT DE LA VILA DE LLiVIA
XAVIER PORTA POUS

ARQUITECTE PROJECTISTA N° Col:legiat: 15.183-1
NLF.: 41077168-L

DIRECTOR D'OBRA XAVIER PORTA POUS

MD 2.- INFORMACIO PREVIA

OBJECTE DEL PROJECTE

Es rep per partde'la probletat Fencarrec de redactar el PROJECTE DE
CONSERVACIO | MILLORA DEL POLlESPORTIU MUNICIPAL DE LA
VILADE LLIVIA,

EMPLACAMENT

Carrer.de l’Esport n° 28, Llivia, Girona.

ANTECEDENTS

Pohespomu de fitularitat puablica construit lany 1997 segons el
cadastre. :

ENTORN FisIC

El poliesportiu es troba emplagat al sud de Ia Vila de Llivia, situada a la
falda dels pics del Pirineu, en un dels carrers que limiten la Vila de la
zona urbanitzable, a 1.223 metres sobre el nivell del mar. i

La ‘parcella on s'emplaga el poliesportiu. és un quadrilater
aproximadament frapezoidal. L'edificacio se situa centrada a Ia
parcel-ia deixant una franja irregular al voltant de l'edificacié que
permet 'accés rodat en tres dels seus costats. La parcel-la limita amb
el camp de futbol a l'aire lliure de la Vila en la seva vessant Oest, amb
el CEIP Jaume | en la seva vessant Nord, amb una parcella d'Us
residencial en la seva vessant Est i amb el Carrer de I'Esport en la
seva vessant Sud.

L'edifici és un volum regular, de planta més o menys quadrada (48,70
X 46,90m) i dos nivells en algada, amb coberta a quatre aigles.
L'edifici es desenvolupa en tres franges funcionals:

- “A'la vessant Sud de Pedifici que consta de dos nivells, Plania
Baixa i Planta Semi-Soterrani se situa Paccés principal, a 1,45m
per sobre del nivell del carrer a traves del vestibul que dona accés
a les grades, als serveis higienics, aixi com als despatxos i la zona
de bar. En la Planta Semi-Soterrani se situa .un.gran espai
d'emmagatzematge sota les grades amb accés independent des
de la pista i mitjangant una rampa des de I'exterior.

- "Lazona de pistes se situa a'la part central de Pedifici, en el nivell
Semi-Soterrat, 'a 1,80m.per sota del nivell del carrer i amb una
algada lliure de 7,65m; Des de la zona de pistes hi ha una sortida
d'emergéncia a cadascuna de les facanes Est i Oest.

~ . Ala vessant Nord de Vedifici se situen a 1,10m per sobre el nivell
del carrer, un segon accés dirigit als  usuaris actius de les
“instal-lacions ‘mitjangant una zona de vestibul," que serveix de
distribuidor-‘als ‘serveis higiénics de la planta, la Sala d'Actes,
I'Auditori i dos espais destinats a Magatzem. També dona‘accés a
I'escala que comunica équestf nivell. amb:la Planta' Semi-Soterrani

" inferior on es troben les zones de vestidors i:'accés a la zona de

pistes situada al mateix nivell.

El carrer d'accés és de cardcter rodat i de doble sentit, “amb una

amplada d’10m aproximadament; amb un nivell de transit baix i baix
nivell'sonor.




MD 3.- DESCRIPCIO DEL PROJECTE

MD 3.1.- Descripcié general del projecte

DESCRIPCIO GENERAL DEL PROJECTE

El.present projecte defineix les obres i instal-lacions necessaries per-a
la CONSERVACIO | MILLORA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE
LA VILA DE LLIVIA, de tal manera que un cop executat en hase al

‘mateix, serveixi normal i correctament per elfs fins als que es destinara.

PROGRAMA DE NECESSITATS

S'ha redactat el projecte seguint les indicacions necessaries i criteris
generals "exposats per la propietat, adequant-los a les Normes
Basiques de la Construccié i de la Edificacio. :

El projecte es desenvolupara en dues fases; una inicial d'enderroc i
una final de construccié de la solucié adoptada. A tal efecte, cal
enderrocar els murs, envans, instal-lacions, aparells i fusteries indicats
en.els planols que acompanyen .aquesta memoria i, un cop realitzat
Penderroc, es dura a terme la construccié de la solucié proposada en
el projecte. e

Les actuacions de conservaci6 i millora que es preveuen son les
seglents:

- Supressié-del Bar'i la zona lliure contigua i construccié de dues
noves peces amb I'Gs caracteristic de Despatx, en la vessant Sud
de: Fedifici.

- Distribucié de quatre Magatzems vinculats als Despatxos de la
‘Planta Baixa mitjancant quatre escales d'accés independent,
també de nova construccié, aixi com la creacié d'un accés
secundari a través del magatzem general de Ia Pianta Semi-
Soterrani en la vessant Sud de I'edifici.

- - Renovacié i adequacié de les fusteries i els tancaments, afectats
perles intervencions anteriors, de les Faganes Est i Qest.

- Uni6 dels dos magatzems situats en Planta Baixa en la zona
d'instal-lacions complementaries a la zona de pista en la vessant
Nord de P'edifici. ‘

- Enderroc de lescala i tancament del forat resultant de la Sala
polivalent, supressié i enderroc. del Magatzem situat en el seu
interior i les fusteries que comuniquen amb les pistes i posterior
tapiat dels buits per a un correcte aillament d’ambdés usos i el
carrecte funcionament de la Sala a mode de Sala d'Actes. A tal
efecte es realitzara 'adequacié de les instal-lacions. eléctriques,
veu.i dades, so i millora de Factistica mitjancant un cel ras que
condueixiel so. ‘

- Poliment i tenverissament de la zona de pistes.

- Millora de ‘I'afllament i la impermeabilitzacié de la coberta de
Fedifici mitiancant d’addicié de - panells lleugers sobre l'estructura
existent: mitiancant  perfilaria“ Falumini fixada sobre la coberta
existent.

= Exterior: millores ‘en ‘els accessos referides als- paviments,
baranes, tanques i portes, aixi com en la instal-lacié-d'embornals i
reixes de ventilacio per a millorar la ‘salubritat i seguretat de Pedifici
iel seu entorn. : :

US CARACTERISTIC

L'Gs caracteristic és el &' EQUIPAMENT ESPORTIU DE PUBLIGA
CONCURRENCIA

RELACIO AMB L'ENTORN

La intéri!éﬁdié preveu mantenir la. volumetria existent de F'difici, aixi.

‘com les obertures existents en fagana a excepci6 de dues portes que

1modiﬁ¢a‘des‘ com a conseqiléncia de la intervencié interior i

es veuen

que no afecten a la composicié general de les faganes, ja que no
guarden relacié amb les obertures contigties. ,




MD 3.2.- Justificaci6 del compliment de la normativa urbanistica

PLANEJAMENT VIGENT | NORMATIVA
URBANISTICA

- PLA 'GENERAL D'ORDENACIO PLURIMUNICIPAL DE LA
CERDANYA
- PLA DIRECTOR URBANISTIC DE LA CERDANYA

-/ MODIFICACIO ‘DEL PLA GENERAL- PER A LA REGULACIO
DELS SOLARS D'EQUIPAMENTS

REGIM DEL SOL SOL URBA

QUALIFICACIO URBANISTICA EQUIPAMENT ESPORTIU | D'ESBARJO
TIPUS DORDENACIO AILLADA

N° PLANTES o 2 PLANTES - )

MD 3.3.- Descripci6 del programa funcional, usos i relacié de superficies

SUP. CONSTRUIDA REFORMA ]

ZONA SUP.

PL. BAIXA - GRADERIES 355.51

PL. PRIMERA - PISTA 95.54

TOTAL

451.05

MD 3.4.- Condicions de Ia Contracta

AFECCIONS AL MEDI AMBIENT

Durant les obres s’adoptaran en totes les feines que es realitzin, les
Mmesures . necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin
minimes, '

El contractista sera responsable dnic de les agressions que produeixi
al-medi ambient, havent de.canviar els medis i métodes utilitzats i
reparar els danys causats seguint les ordres del Director d’Obra o dels
organismes institucionals competents en la matéria. :

El contractista esta obligat a facilitar les tasques ‘de correccid
mediambiental encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent f'accés al lloc de trebail i deixant accessos suficients: per la
seva realitzacié6.

OBRA COMPLETA

El projecte fa referéncia a una obra completa, susceptible d'entrar en
funcionament ‘un. cop acabada, sense perjudici de les successives
ampliacions.de les que pugui ser objecte i

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Pel ﬁpu‘s d'obra que es tracta ‘(reforma ediﬁcacié), per la ‘quantia
econdmica i -pel termini d’execucit, es: proposa que el contractista
estigui classificat en:

S Gmp C, Sub-grups 1a'9 iCategoria e

REVISIO DE PREUS

En -compliment -del Decret - 461/1971 de 11 de - Marg (Ministeri
d'Hisenda), en Farticle 1r i per tractar-se d'una contracta d’Obra, el
termini del qual .no-excedeix de sis mesos, no s'inclou clausula de
revisi6 de preus : :




MD 4.- PRESTACIONS DE L’EDIFICI SEGONS EL CTE | LA LOE

Les prestacions que Vedifici projectat ha de proporcionar s'entenen com ef conjunt de caracteristiques qualitatives 4]
quantitatives de Pedifici, identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigéncies basiques del
Codi Técnic de 'Edificacié (CTE).

Els Documents Basics del CTE {DBs) estableixen uns nivells o valors limits de les prestacions dels edificis i de les seves parts.
Mitjangant aquests nivelis o alors es caracteritzen les exigencies basiques i es quantifiquen, en la mesura en que el
desenvolupament tecnologic i técnic de P'edificacié ho permeti (art. 3 de 1a Part | de} CTE)

En funcié de I'abast del projecte (Us caracteristic de Pedifici, tipus d'intervencia, etc.) i de I'ambit d'aplicacié general del CTE §
de l'especific de cada Document Basic, es determinaran les prestacions que haurd de presentar edifici per complir les
exigéncies basigues. (Veure document informatiu Ambit d’aplicacié del CTE)

Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es fara tenint en compte el seu ambit d’aplicacié. En el cas de que en el
projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldra fer-ne referéncia.

La definicié concreta de les prestacions, ordenades per exigéncies basiques, es fara a l'apartat de la Memoria relatiu al
“Compliment del CTE i d'altres reglaments i disposicions”.

* Requisits basics LOE
H
jart. 3

i
i

| FUNCIONALITAT |

| Utilitzacio - - La disposicié i dimensié dels espais i la dotacié de les instal-lacions faciliten ia

f ealitzacié adequada de les funcions previstes a l'edifici,

| Accessibilitat - Es permet a les persones amb mobilitat o comunicacié

i circulacié per I'edifici segons la normativa especific

reduides Paccés i

§
{

Telecomunicacions . Facilita I'accés als serveis de telecomunicaci6, audiovisuals i informacié d'acord f’ RD ueﬁ,gg,
; amb el que preveu la normativa especifica, altres

i

Requisits basics LOE | Exigéncies basiques CTE

,Nive:lls blvalors limits de
fart. 3

les prestacions  establorts
'en‘e'ls,DOcumentsyBé'si‘cs

et

: Projecte
; N e e A
| SE Seguretat | SE  Seguretat estructural (art. 10 Part | del CTE

| Estructural A e s e

; truct ISE1 Resisténcia i |- lLa resisténcia i lestabilitat seran les e

| i estabilitat | adequades perqué no es generin riscos |

indeguts, de forma que es mantingui la
resisténcia i l'estabilitat enfront de les accions i {
influéncies previsibles durant les fases de |
construccié | usos previstos dels edificis, i que
. una incidéncia extraordinaria no  produeixi |

| z

i

5

{I | conseqéncies desproporcionades respecte a .
i

i

!

H

. la causa original i es faciliti el manteniment
| previst,

d de servei i - L'aptitud al servei sera conforme amb I'ds
; | previst de ledifici, de forma que no es |
’ produeixin deformacions inad issibles ;

{SE2 Aptitu

SI1  Propagacié

o
|
i
| !
i : interior L per l'interior de f'edifici.
i j Si2 Propagaci6 % - Es limitara el risc de propagacié de lincendi
f exterior | per l'exterior, tant en Pedifici considerat com a
| | daltres edifici
| e m__.,.,.._.‘;w_f.fes . e e
f 1S3 Evacuacié | - Ledifici disposara dels mitians d'evacuacié |
} d’ocupants ! adequats perqué els ocupants  puguin |
fi f abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins def |
{ | g mateix en condicions de seguretat.

18I 4 Instal-lacions de | - L'edifici disposara dejs equips i installacions |
adequats per fer possible Ja deteccid, el control i
i Vextincié de Pincendi, aixi com la transmissis

de 'alarma als ocupants,

proteccié contra
incendis

i S—
i - Es facifitara la intervencid dels equips de
i bombers | rescat i d'extincié d'incendis.
| |
i i
| |
H
i L

- L'estructura portant mantindrd la seva
resisténcia al foc durant ef temps necessari
perqué es puguin complir les anteriors |
i exigéncies basiques. :




SU Seguretat :

d'Utilitzacié |
Hiizac SUA 1

SUA 2 Impacte o

SUA  Seguretat d’Utilitzaci6 | Accessibilitat (art, 12 Part | del CTE)

Caigudes

- Es limitara el risc de que els usuaris pateixin
caigudes, per a lo qual els terres seran
adequats per a afavorir que les persones no
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat,
També es limitara el risc de caigudes en forats,
en canvis de nivell i a escales | rampes,
facilitant la neteja dels vidres exteriors en
condicions de seguretat.

enganxada

SUA 3 Immobilitzacié en
recintes tancats

- Es limitara el risc de que els usuaris puguin :

fixes o practicables de 'edifici.

| quedar accidentalment immobilitzats a recintes.

patir impacte o enganxades amb els elements o

- Es limitara el risc de que els usuaris puguin

SUAS

inadequada

Alta ocupacié

SUA S

Ofegament

SUAT

SUA 8

Vehicles en
moviment

Accié del llamp

SUA S

Accessibilitat

HABITABILITAT |
'HS Higiene, salut i HS 1

proteccié del
medi ambient HS 1

HS 3

Sélut;rita

Proteccié enfront
la humitat

Recollidé i

evacuacio de
residus

interior

t (art. 13 Part | del CTE)

- Es limitara ef risc de danys a persones coma
conseqiiéncia d'una il-luminacié inadequada en
zones de circulacié dels edificis, tant interiors
com exteriors, inclds en cas d'emergéncia o de
fallida de P'enllumenat normal. g

i

- Es limitara el risc causat per situacions amb
alta ocupacié facilitant la circulacié de les
persones i la sectoritzacié amb elements de
| proteccié i contencid en previsié del risc !

d'aixafament. ;

i
H

derivar en ofegaments a piscines, dipdsits, pous

i Paccés,

- Es limitard el risc de caigudes que puguin

i similars mitjancant elements que restringeixin =~ | ;qupméede'xz

- Es limitara el risc causat per vehicles en |

circulacié rodades i les de les persones.

; causat per [laccié del llamp mitjancant
. instal'lacions adequades de proteccié contra el |
{tamp. ;

moviment atenent als tipus de paviments i i

senyalitzacio i la proteccid de les zones de | N‘,’P"’Cede’x :

. - Es limitard el risc d'electrocucié i d'incendi

DBSUA7

Noprocedeix

- Es facilitard laccés i
discriminatoria, independent | segura dels |
edificis a les persones amb discapacitat. ;

la utilitzacié no .

DBSUAD
No procedeix o

Projecte ¥

| - Es limitara el risc previsible de preséncia b

precipitacions atmosfériques, d'escorrenties, del
terreny o de condensacions, disposant mitjans

permetin I'evacuacié sense produccié de danys.
- L'edifici disposara dels espais i mitjans per
extreure els residus ordinaris generats per ells
d'acord amb el sistema public de recollida de tai
manera que es faciliti F'adequada separacié en
origen dels esmentats residus, la recollida
selectiva dels mateixos i la seva posterior
gestid,
- L'edifici disposara de mitjans perqué els seus
recintes es puguin ventilar adequadament,
eliminant els contaminants que es produeixin de
forma habitual durant I'is normal dels edificis,
de forma que s'aporti un cabal suficient d'aire
exterior i es garanteixi I'extracci6 i expuisid de
l'gire viciat pels contaminants.

- Per tal de limitar el risc de contaminacié de
Vaire interior de P'edifici i de I'entorn exterior de
fagcanes i patis, I'evacuacié dels productes de
combustid de les instal-lacions térmiques es
produird, amb caracter general, per la coberta
de ledifici, amb independéncia del tipus de
combustible | de P'aparell que s'utilitzi, d'acord
amb la reglamentacid especifica sobre
instal-lacions térmiques.

inadequada d'aigua o humitat en Vinterior dels
{ edificls i els seus tancaments com a
| conseqéiéncia de [I'sigua procedent de

que impedeixin la seva penetraci6 o, si escay, @




‘HS 4

Subministrament
d’aigua

- L'edifici disposara de mitjans adequats per a ‘ .
subministrar a I'equipament higiénic previst L

aigua apta per al consum de forma sostenible, !
aportant cabals suficients per al seu i

funcionament, sense alteracié de les propietats
d'aptitud per al consum i impedint els possibles |

retorns que puguin contaminar la xarxa.

- Els equips de producci6 d'aigua calenta amb

sistemes d'acumulacié i els punts terminals

d'utifitzacié tindran unes caracteristiques tal que -

evitin el
patdgens.

desenvolupament de gérmens |

‘HS 5

Evacuacio
d'aigiies

- Els edificis disposaran de mitjans adequats ”
per a extreure les aigles residuals generades |

en ells de forma independent o conjunta amb |

les precipitacions atmosfériques | amb les

escorrenties.

DBHSS5

 Noprocedeix

HE Estalvi
d’Energia

Estalvi d’energia (ant.

Limitaci6dela |
demanda
energética

15 Part | del CTE)
- L'edifici disposara d'una envolupant que fimiti |
adequadament la demanda energética |

necessaria per aconseguir el benestar térmic en ;‘ :
funcié de el clima de la localitat, de I'is de

Fedifici i del régim d’hivern | d'estiu, aixi com per :
les seves caracteristiques d'aillament i inércia, !

permeabilitat a I'aire | exposicid a la radiacié
solar, reduint el risc d'aparicié d'humitats de
| condensacié superficials i intersticials que -

puguin perjudicar les seves caracteristiques i

i tracten adequadament els ponts térmics pera

limitar les pérdues o guanys de calor i evitar
problemes higrotérmics als mateixos.

HE 2

Rendiment de les

instal-lacions
térmiques

- L'edifici disposara d'instal-lacions térmiques
apropiades destinades a proporcionar el :
benestar térmic dels seus ocupants, regulant el
rendiment de les mateixes i dels seus equips.

- Aquesta exigéncia es desenvolupa actualment |
en el vigent Reglament i
Térmiques en els Edificis, RITE, i la seva |

aplicacié quedara definida en el projecte de

T'edifici.

d'Installacions |

e
No procedeix

HE3

HE 4

Eficiéncia
energética de
les instal-lacions
d’il-luminacié

Contribucié solar
minima d’ACS

- Ledifici disposara ;
d'ii-luminacié adequades a les necessitats dels ;
seus usuaris | eficaces
disposant d'un sistema de control que permeti |
ajustar I'encesa a l'ocupacié real de la zona, |

aixi com d'un sistema de regulacié que optimitzi
l'aprofitament de la flum natural, en les zones ' .

que reuneixin unes determinades condicions.

- Una part de les necessitats energétiques
térmiques derivades de la demanda d'ACS o de

climatitzacié de piscina coberta, segons CTE =

HE 4, es cobrira mitjancant la incorporacié en
Tedifici de sistemes de captacio,

emmagatzematge i utilitzacié d'energia solarde |
baixa temperatura adequada a la radiacié solar |

global del seu emplagament i a la demanda
d'aigua calenta de I'edifici.

- Els valors derivats d'aquesta exigéncia tenen
consideracié de minims, sense perjudici de
valors que puguin ser establerts per les
administracions competents i que contribueixin ;
a la sostenibilitat, atenent a les caracteristiques

propies de la seva localitzacié | ambit territorial.

THE 5

Contribucié solar
fotovoltaica
minima d’energia
eléctrica

- Si Pedifici esta inclds en Fambit d'aplicacié del
CTE HE 5 incorporara sistemes de captaci6 i
transformacié d'energia solar en energia
eléctrica per procediments fotovoltaics perads
propi 0 subministrament en xarxa.

- Els valors derivats d'aquesta exigéncia basica
tindran la consideracid de minims, sense
perjudici de valors més estrictes que puguin ser
establerts per les administracions competents i
que contribueixin a Ia sostenibilitat, atenent a
les caracteristiques propies de la seva
localitzacié i ambit territorial.
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|HR Proteccié 'HR Proteccié enfront del sorolf (art. 14 Part | CTE) . DBHR:
:gr?" tde - L'edifici es projectara, construird, utilitzara i mantindra de manera que Nopra@d'eix i
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! | els elements constructius que conformin els seus recintes tinguin unes
,l : caracteristiques actstiques adequades per:
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* reduir la transmissié del soroll aeri,

+ reduir la transmissié del sorolf d'impactes,

* reduir la transmissié de vibracions de les instal-lacions propies de
Pedific, i

* per limitar el sorolt reverberant dels recintes,

 Prestaci¢ a garantir en el projecte segons 'ambit d'aplicacié del DB, de cada seccid i de Ia normativa especifica.

Limitacions

EL Poliesportiu tan: sols podra destinar-se als usos prevists.en el projecte. La dedicacié d'algunes de
les seves dependéncies de manera diferent del projectat requerira d'un .projecte de reforma i canvi
d'ts que sera objecte de llicéncia nova. Aquest canvi d'lis sera possible sempre i.quan el nou desti no
alteri les condicions de la resta de I'edifici ni sobrecarregui les seves prestacions inicials pelque fa a
estructura, instal-lacions, evacuacié d’ocupants, etc.

Limitacions d'is de
Poficina:

Limitacions d'Gs de

les estances: Les estances tan sols es podran destinar als usos. previstos en el projecte.

Limitacié d'Us de les
instal-lacions:

Les instal-lacions sols s6n aptes per I'ls a qué estan destinades en projecte.

MD 5.- DESCRIPCIO | REQUISITS DELS SISTEMES QUE COMPONEN L’EDIFICI

(S'entén com a tals, tots aquells parametres que ens condicionen l'eleccié dels sistemes concrets de ledifici. Aquests
parametres poden venir determinats per les condicions del terreny, de les parcel-les colindants, pels requeriments del
pragrama funcional, etc.).

HA. SISTEMA ESTRUCTURAL

R

DB SE: Parametres i condicions

El projecte compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigéncies basiques SE1: Resisténcia i
estabilitat | SE2 Aptitud al servei, en els termes de Particle 10 del CTE.

Les bases de calcul, les caracteristiques dels materials, els procediments emprats pel caicul i fa quantificacié i justificacié de
les prestacions del sistema estructural es desenvolupen en la Fitxa Justificativa del DB SE: Seguretat Estructural.

Ef periode de servei previst pels elements de l'estructura principal és I'establert en el CTE i s'han seguit les prescripcions de
durabilitat que s’hi estabieixen pels diferents materials estructurals emprats.

Els elements estructurals reemplagables (baranes, recolzament d'instal-lacions, etc), que no formen part de l'estructura
principal, poden tenir una vida Gtil inferior que es valorara segons les inspeccions prescrites en el manual d'Us i manteniment i
el pla de manteniment.

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de Pestructura es satisfa segons els parametres
establerts en els Documents Basics que li sén d'aplicacio:

+ DB SE Seguretat estructural
+ DB SE AE Accions a I'edificacié
« DB SE M Fusta

DB Si: Parametres i condicions:

lguaiment es déna compliment a I'exigéncia basica SI6: Resisténcia estructural a l'incendi amb els parametres establerts a:

+ DB SI 6. Resisténcia al foc de 'estructura
La definici6 del temps de resisténcia al foc dels elements estructurals s'especifica en la Fitxa Justificativa del DB Si: Seguretat
en cas d’incendi, d'aquesta memoéria.

Segons s'indica en aquest mateix apartat, al punt S 5 Intervencié dels bombers, en aquest projecte no és necessari preveure
carregues especifiques per a la intervencié dels bombers.

US PROJECTE EQUIPAMENT PUBLIC ESPORTIU DE PUBLICA CONCURRENGIA

SUSTENTACIS No es preveu en el projecte alteracions ni en el terreny de fonamentacié com a element de
sustentacio de I'edifici ni possibles interaccions amb edificis o serveis veins.




Les.intervencions.en I’eétructura s’han dissenyat per:tal de ‘re,forg:ar els elements'existents. ‘utilitzar
F'estructura portant existent aixi com la seva fonamentacié en el,terren‘y ja consolidat; :

La'fonamentac':ié actual de l'edificacié es: compon sabates continues per a fonamentar els murs di

contenci6 perimetrals i de sabates afllades pels ‘pilars de formigé, enriostades entre si-per tal o
FONAMENTACIO suportar tant ies carregues verticals com els possibles esforcos horitzontals als quals esta sotmesa.

El'projecte no prevey cap-intervencié en la fonamentacié com-a ele

ment de sustentacié de Pedifici,

L'estructura vertical existent de Vedificacit es compon de murs de contencis perimetrals enia Plantz
Semi-Sotetrani i de pilars de formigé afllats en les parts centrals tanten 1a planta esmentada com en
ESTRUCTURA Planta Baixa,. enriostats entre si-per tal de suportar tant les carregues verticals com els possibles
VERTICAL esforgos horitzontals als quals esta sotmesa l'estructura. ‘

El projecte no preveu cap intervencio en
edifici. : :

estructura vertical com a element de sustentacis dé

L'estructura horitzontal existent esta formada per forjats unidireccionals de
per jasseres planes. o de canto'i revoltons alleugerants entre biguetes pre
ammadures de negatius i complementat amb tna malla electrosoldada e
s'aconsegueix la. confinuitat delforjat i el seu ‘monolitisme’.,

formigé-armat constituj
fabricades. Mitjancant le
n la capa de compress

El projecte preveu les seglients intervencions sobre Pestructura horitzontal existent:

- Obertura de 4 forats d'escala -per. .comunicar-els Despatxoé de ‘Planta Baixa amb -els’ noy
53;'?_}"2%1-’:’% Magatzems creats en Planta Semi-Soterrani. A tal efecte s'enderrocara.ia part corresponen

- Cobriment de l'escala a enderrocar en la Sala poliy

mitiangant una llosa massissa de formigé armat de 20cm de gruix amb doble malia d’armat

12mm, xapa de morter de 5¢m i paviment final d'iguals caracteristiques que rexistent.

La coyberta existent es troba resolta mitiangant una estructura de portics fo
metal-liques de 31,65m de llum lliure, en la part central de cobriment

disposades cada 5m de distancia, en direccié Sud-Nord, culminades en
ESTRUCTURA mifja encavallada, també metal-lica, cobrint la zona d'activi '

COBERTA 8,30mii, en fextrem Sud mitjangant bigues de 6,45m.

rmada per encavallad
de la zona de

Ei projecte preveu les segients intervencions sobre P'estructura de coberta existent:
- . Doblat de la coberta mitjancant panells aillants Hleugers.

Envolupant edificatéria: Es compon de tots els tancaments de l'edifici.

- Envolupant térmica: Es compon dels tancaments de ledifi
exterior i les particions interiors que separen els recintes h
contacte amb 'ambient exterior.

ci que separen els recintes habitables de I'ambien
abitables dels no habitables que alhora estiguin en

La intervencié sobre envolupant es redueix a ia reduccié de-la. mida

reflecteix en els planols de projecte, sobre les facanes Est i
d’'acabat.’

de dues portes d'accés a Vedificacié; tat i co
‘Oest. A tal efecte; es Preveu respectar el sistema consti

La fusteria exterior es realitzard amb. envidrament de seguretat antivandalic i perfilaria de PVC amb el color predominan
les fusteries contigiies existents.

Aquestes modificacions, per les sevés caracteriéﬁques ila poca magnitudfen superficie de fagana que afecten; né quel
afectades per I'ambit d’aplicacié del DB .HE dei CTE: : : ; -

Definicié dels elements de Compartimentacié amb especificacié de fa seva
d'altres caracteristiques que siguin exigibles, en el seu cas. A continuacié
elements de compartimentacié enfront de les mencionades accions.

conducta davant el foc i el sey aillament actstic
s procedeix a fer referéncia a Ia conducta del

S'entén per particio interior, de conformitat amb el "Apéndix A: Terminologia®

de P'edifici que divideix e} seu interior en recintes independents. Poc}en e:sser i

apartat aquells elements de la fusteria que formen part de les particions interiors (fusteria interior).
—

e




Particions

Norma

—— |

Envans divisoris: Magatzem General
- Magatzems

Portes: Magatzem General -
Magatzems

Extradds de les obertures de la Sala
d'Actes.

b . 3|STEM/_iD'ACAB/;‘TS e

Revestiments paraments verticals
interiors

Revestiments paraments horitzontal
interiors

Celras

| Nliure

sDes'pabms, i Magatzems: arrebossat reglejat i pint

- Sala d'Actes: parquet flotant de taulell mu‘fﬁca
polietilé expandit de 3mm d'espessor, model i color a definir.

i s s
i Descripcid

eguretat en cas
d’Incendi

Proteccit enfront el Sorofl
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| Envans de

| tatxana de 15¢cm

| de gruix, presa

| amb morter de

| ciment portland, i
| arrebossat i pintat
i perles dues

El180

No

|
3
i
|

;

i No
|

g Porta tallafocs

| metal-iica d'una
[ fulla batent i

| 80cm de pas

El, 45-C5

‘No
procedeix

No

procedeix | procedeix

o
procedeix !

i

|

procedeix

e

procedeix

k No No

procedeix

No No

procedeix

| Tancament a

g base

| d'extradossat de
! plagues de guix

| laminats amb

| alllament acistic
 interior a base de

No procedeix

i !
S
* !

[ |

No No

i
| procedeix | procedeix

plastica llisa, color a definir perla D.F. en obra.

- Bala d'actes: plagues de
plaques per pintar mitjangan

D.F. en obra.

procedeix

No No

procedeix

at mitiangant dues mans de pintura

guix laminat amb posterior encintat de les juntes enfre
t dues mans de pintura plastica llisa, color a definir perla

pa acabat amb fusta sobre lamina de

- Sala d’Actes: Cel ras fono-absorbent de
de serra, alliberant la maxima alcada Hiu
per sobre i, amb
per canals i muntants metal-

plaques de guix laminat en forma de dent
re possible que admetin les instal-lacions i
perfilaria de subjeccié al sostre formada
lics. Ailiament a base de llana de roca.

Fusteria interior

Fusteria exterior

- Portes: es realitzaran amb marcs de fu
s’emprimaran i prepararan per pintar a

obra.

- Portes Tallafocs: Porta taliafocs metal:
s'emprimaran i prepararan. per pintar a

obra.

color blanc imecanismes de

Serralleria

sta i fulles de DM amb mides normalitzades,
mb esmalt de color a decidir perla D.F. en

fica d'una fulla batent i 80cm de pas Ifiure
mb-esmalt de color a decidir perla DF. en

e seguretat laminat incolor col-lo
palanca antipanic.

cat, perfileria de PVC de

- Les manetes i mecanism
decidirperla D.F..

Tapetes i Socols

es de !eS‘portes seran-d’acer inoxidable, mode! a escollir

-'A base de listons de DM emprimats i preparats per a pintar amb esmalt de color a

Altres acabats

decidir.per la D.F. en obra. Elgruix sera d"1cm ila seva amplada de 7cm.

Sala 'd’actes:

Tarima ‘a mode d'escenari :r

foradat de 10cm de gruix com-a suport d'encadellat cerdmic de 80cm de longitud com

- qutinatgesfono-—absorbents en les zones envidriades.




E. SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL

Entés com a tal, 'eleccid de Materials i sistemes que garanteixin les condicions d'higiene, salut i proteccié del medi ambient,
de tal manera que s'assoleixin condicions acceptables de salubritat i estanquitat en 'ambient interior de I'edifici i que aquest
no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestié de tota classe de residus.

Les condicions aqui descrites hauran d'ajustar-se als parametres establerts en el Document Basic HS (Salubritat), i en
particular als segtients:

Aquesta seccié s'aplica als murs i els sols que estan en contacte amb el terreny i'als
tancaments que estan en contacte amb I'aire exterior (fagaries i cobertes).

HS 1 ES D'APLICACIO, ja que s'intervé sobre la coberta de Pedifici.

Proteccié enfront de la humitat S
tec ' Els elements afectats: d'aquests sistemes es resoldran. per impedir-ne el seu mal

funcionament,;tenint en compte les consideracions a les que fa referéncia aquest DB
per els'punts singulars. : :

¢ Referent a la recollida dels residus ordinaris generats en els edificis d'habitatges de
HS 2 nova construccio. :

Recollida i evacuaci6 de residus
NO ES D'APLICACIO, per tractar-se de.una reforma.

Per garantir la ventilacié dels diferents recintes amb l'aportacié d’un caudal suficient
d'aire ‘exterior i Pextraccié i expulsid - del aire viciat pels contaminants.. Aixi mateix
HS 3 l'evacuacié dels producte de combustis de les Instal-lacions térmiques es produiry per
Qualitat de Pire interior la coberta de ledifici e

NO ES D'APLICACIO, ja que el projecte no preveu intervenir sobre les instal‘lacions
térmiques de Pedifici. )

Requisits per dotar les edificacions amb els medis adequats per dotar Pequipament
higiénic d'aigua apte pel consum de forma adequada i sostenible, incorporant els
mitjans que permetin Pestalvi i el control de l'aigua, i evitar Paparicio de gérmens

patdgens.
HS 4 L. - Aquesta - seccié - s'aplica. a d'instal-lacio de - subministrament d'aigua -en les
Subministrament d'aigua ampliacions, madificacions, reformes o rehabilitacions de les instal-lacions existents

quan_s’amplia el nimero o la capacitat dels aparells receptors existents en

d'instal-lacio.

NO ES D'APLICACIO, fa reforma no afecta els seus elements.

Els  edificis disposaran de mitjahs adequats per extraure les a’igﬁes residuals
HS 5 generades en els mateixos de forma independent o conjunta amb les precipitacions
Evacuacié d'aigiies atmosfériques iles procedents d’escorrentia. :

NOES D'APLICACIO, 1a reformia no afecta els seus elements..

F. SISTEMA DE SERVEIS

S'entén per sistema de serveis el conjunt de serveis externs a l'edifici necessaris pel correcte funcionament d'aquest,

Abastiment d’aigua
Evacuacié d"aigua :
Subministrament eléctric
Telefonia
Telecaniunicac,ions
ReCoIIidé de'résidus :

Ellocal disposa dels subministres i
serveis, abastits per I'Ajuntament 0
empreses subministradores.

Serveis




MC: MEMORIA CONSTRUCTIVA



